
PRODUKTDATENBLATT QZU902820TG
Standrohr WPL 1-fache Öffnung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standrohr | Poller als Zubehör für WPL Wand- und Pollerleuchte,
rund oder quadratisch. Das Standrohr macht die Wandleuchte
zur Pollerleuchte. In dem Standrohr ist eine einfache Öffnung
zum Einbau für Steckdose / HF-Sensor. Material: Aluminium
Strangpressprofil, pulverbeschichtet anthrazit (ähnlich RAL7016),
Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Das
Standrohr enthält eine Montageplatte aus Aluminiumdruckguss
zur Befestigung auf starrem Gewerk. Maße: 150 x 45 mm,
Höhe: 625 mm, Gewicht: 1,75 kg, Schlagfestigkeit IK06. CE-
Kennzeichnung.

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Material Aluminium

Anwendungsbereich /
Einsatzgebiet

Zubehör zu Wand- und Pollerleuchte WPL

Farbe anthrazit

Montageart Anbau

Länge 150,00 mm

Breite 45,00 mm

Höhe/Tiefe 625,00 mm

Artikelgewicht netto 1,750 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Stand November 2022


