
PRODUKTDATENBLATT QZUTW3060TG
Touchpanel Tunable White

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Das moderne DALI-Touchpanel TW zur Montage in einer
klassischen Schalterdose / Unterputzdose ø60 x H.61mm),
hat eine elegante Glas-Touch-Oberfläche und ermöglicht die
Bedieunung der MGL-Tunable Leuchten. Das Gehäusematerial
ist Polykarbonat, Farbe RAL9010 (weiß). Mehrere Steuermodule
in einem DALI-System möglich. Stromaufnahme 10 mA,
Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung, Einstellung der
DALI-Leuchtengruppe über den „Group“-Drehwahlschalter.
Schutzarzt IP20, CE-Kennzeichnung.
 
Normkonform gemäß: IEC 61347-1, IEC 61347-2-11, IEC 61547

    

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Voreinstellbarer Betrieb 10 mA

Eingangsspannung DC 16 V

Anschluss primär Klemme max. 1,5 mm²

Dimmbar DALI DT8 Tunable White

Umgebungstemperatur ta 0 °C bis 50 °C | tc 60 °C

Artikelgewicht netto 0,132 kg

Länge 86,00 mm

Breite 86,00 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Stand November 2022


